INFORMAČNÉ ÚDAJE

POZOR:PRED POUŽITÍM NAŠEJ OBUVI, SI PREČÍTAJTE POZORNE INFORMAČNÉ ÚDAJE
Obuv určená k profesionálnemu použitiu musí rešpektovať požiadavky na Osobné Ochranné Pomôcky (DPI). Tato obuv podlieha požiadavkám nariadenia č. 89/686/ EEC a je opatrená značkou zhody CE. V súlade s požiadavkami na ochranu je táto obuv zaradená medzi Ochranné Osobné Pomôcky II. kategórie a je podrobená príslušnej certifikácii CE , prevedená autorizovaným orgánom RICOTEST, autorizácii č. 0498, Via Tione 9 – 37010 Pastrengo VR- Italy.
MATERIÁL A SPRACOVANIE: všetok použitý materiál je buď prírodného alebo syntetického pôvodu, ako aj použitá výrobná technológia a pracovné postupy boli vybrané tak, aby spĺňali už citované požiadavky Európskej technickej normy, čo sa týka bezpečnosti, ergonómie, pohodlnosti, pevnosti a nezávadnosti. 
     
 IDENTIFIKÁCIA A VÝBER VHODNÉHO MODELU: spotrebiteľ alebo zamestnávateľ je povinný podľa typu rizika na pracovisku a podľa stanovených podmienok pracovného prostredia určiť vhodný typ obuvi. Pred použitím je nutné skontrolovať zodpovedajúce špecifické vlastnosti vybraného modelu a účel použitia.
OCHRANNÉ TRIEDY A STUPEŇ RIZIKA

Naša ochranná obuv je projektovaná a vyrábaná tak, aby plne zaručovala vhodnú ochranu na najvyššej možnej úrovni. Každá naša obuv zodpovedá základným parametrom normy EN ISO 20344:2004, ďalej poskytuje ochranu proti sklzu, ktorej parametre sú kontrolované metódou EN 13278:2004. Maximálna priľnavosť je dosiahnutá po určitej dobe používania novej obuvi (porovnaj priľnavosť nových pneumatík k terénu), kedy sú odstránené z povrchu zostatky silikónu a lepidiel, alebo ďalších možných zostatkov chemického alebo fyzického pôvodu.
EN ISO 20345:2004-špecifikácia bezpečnostnej obuvi pre profesionálne použitie- definícia bezpečnostná obuv pre profesionálne použitie určuje tie špecifické vlastnosti, ktoré ochraňujú spotrebiteľa pred zranením, ktoré môže byť spôsobené v pracovnom prostredí, pre ktoré bol tento typ obuvi projektovaný. Obuv je vybavená oceľovou špičkou chrániacou proti nárazu (200J) a proti zmačknutiu (15kn).
EN ISO 20347:2004-špecifikácia pracovnej obuvi pre profesionálne použitie- definícia pracovná obuv pre profesionálne použitie určuje tie špecifické vlastnosti, ktoré ochraňujú spotrebiteľa pred zranením, ktoré môže byť spôsobené v tom pracovnom prostredí, pre ktoré bol tento typ obuvi projektovaný.
Okrem základných parametrov (SB pre EN ISO 20345:2004, OB EN 20347:2004) stanovených normou, sú definované ďalšie špecifické vlastnosti ako pre ochrannú, tak pre pracovnú obuv. Tieto dodatočné parametre pre zvláštne použitie sú označené pod Symbolmi (viď prospekt I) alebo Kategóriami (viď prospekt II). V tabuľke Kategórie sú vypísané najviac  požadované kombinácie základných a dodatočných parametrov.
                                                                                                                      PROSPEKT  I

	Symbol
	Požiadavky/ Parametre
	Požadovaná hodnota

	P
	Odolnosť proti prepichnutiu 
	≥1100 N

	E
	Absorbcia  energie v pätnej časti
	≥20 N

	A
	Antistatická obuv
	0.1 až 1000 MΩ

	C
	Vodivá podošva 
	<0.1 MΩ

	I
	Izolačná podošva proti elektrickému prúdu 
	Trieda 0 alebo 00

	WRU
	Vodoodolný zvršok 
	≥60 min.

	CI
	Ochrana proti chladu 
	testované do -20°C

	HI
	Ochrana proti teplu 
	testované do 150°C

	HRO
	Izolácia proti vysokým teplotám nášľapných plôch 
	testované do 300°C

	FO
	Odolnosť nášľapných plôch proti olejom a pohonným hmotám (pre EN ISO 20347:2004, pre EN ISO 20345:2004 je súčasťou základných parametrov SB)
	≤ 12 %

	WR
	Vodoodolná obuv
	≤ 3 cm2

	M
	Ochrana nártu (pre EN ISO 2O345:2004)
	≤ 40 mm (vel.41/42)

	AN
	Ochrana členku 
	≤ 20 kN

	CR
	Odolnosť proti prerezaniu (EN ISO 20345:2004)
	≥ 2,5 (index)


                                                                                                                      PROSPEKT II                                                                                                                   

	Dodatočné parametre 
	EN ISO 20345:2004
	EN ISO 20347:2004

	
	S1        S2       S3
	O1        O2         O3

	Pätná časť uzavretá
Antistatické vlastnosti  (A)

Absorbcia  energie  (E)
	  X         X       X 

	  X          X           X 

	Pätná časť uzatvorená
Antistatické vlastnosti(A)

Absorbcia energie v pätnej časti (E)

Vodoodolný zvršok(WRU)
	               X        X
	               X            X 

	Pätná časť uzatvorená

Antistatické vlastnosti(A)

Absorbcia energie v pätnej časti (E)

Vodoodolný zvršok(WRU)
Antiperformačná stielka (P),podošva s dezénom 
	                           X
	                             X      


ZNAČENIE: na obuvi je vyrazené označenie
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Pochopenie symbolov a kategórii, ktorými sú označené naše výrobky, umožní výber obuvi, ktorá je najvhodnejšia pre nastávajúce riziko, podľa  špecifikácii: 

· NÁRAZ ALEBO ZMAČKNUTIE PRSTOV NOHY: obuv je vybavená certifikátom EN ISO 345:2004
· NÁRAZ PÄTY DOŠLIAPNUTÍM: obuv je označená SB - E, S1- S2 – S3, EN ISO 20347:2004 – E, 01- 02 – 03

· POŠMYKNUTIE: všetky modely 

· CHLAD: obuv označená CI
· TEPLO: obuv označená HI

· VODA: obuv označená WRU (vodoodolný zvršok), alebo WR (vodoodolná obuv)

· VYSOKÉ TEPLOTY nášľapných plôch: označené HRO

· ELEKTROSTATICKÉ NÁBOJE : obuv je označená A, S1-S2-S3, 01-02-03

· NÁRAZY ČLENKU: iba pre poľský model AN

· PERFORÁCIA PODOŠVY: obuv je označená SB-P,S1-P,S3,03,01-P

· POHONNÉ HMOTY/OLEJE: obuv s certifikátom EN ISO 20345 a obuv s označením EN ISO 20347:2004 FO
Ostatné rizika podľa špecifického symbolu značenia.

Naša obuv nezaručuje ochranu proti tým rizikám, ktoré nie sú uvedené v Informačných údajoch a zvlášť proti tým, na ktoré sa vzťahujú požiadavky na osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP)

DOPORUČENÉ POUŽITIE
Bežné priemyslové prostredie, strojárenský priemysel, stavebné práce, poľnohospodárstvo, sklady, verejné organizácie.

PREDBEŽNÁ KONTROLA POUŽITIA:

Bezpečnostná/pracovná obuv združuje špecifické bezpečnostné vlastnosti len vtedy, ak je správne udržiavaná a sedí perfektne na nohe. Pred použitím skontrolujte vonkajší a vnútorný stav obuvi a vyskúšajte ju. V prípade, že obuv nie je v perfektnom stave, alebo vykazuje  viditeľné poškodenie ako potrhané švy, obnosený dezén podošvy alebo znečistené, vymeňte ich.
POUŽITIE A ÚDRŽBA:

Pre správne použitie obuvi do poručujeme:

· výber modelu na základe špecifickej potreby vzhľadom k pracovnému prostrediu a k daným atmosférickým a prírodným podmienkam
· správna veľkosť musí byť zistená vyskúšaním

· obuv, ktorú nepoužívate skladujte v suchom, čistom a vetranom prostredí

· skontrolujte dobrý stav obuvi pred každým použitím

· čistiť pravidelne obuv pomocou kartáčov, textilu a podobne
· podľa podmienok pracovného prostredia musí byť stanovená frekvencia údržby

· pravidelné čistenie zvršku obuvi vhodným prostriedkom – na základe tukov, vosku, silikónov

· nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky ako benzín, kyseliny, rozpúšťadla, ktoré môžu znížiť kvalitu, bezpečnosť a trvanlivosť

· pri sušení dbajte na to, aby obuv nebola v blízkosti tepelných zdrojov ako kúrenie, radiátory a vyhrievače

SKLADOVANIE:

Aby sa zabránilo poškodeniu, ochranná obuv musí byť prepravovaná a skladovaná v pôvodnom balení, umiestnená v suchom a nie príliš teplom prostredí. Nová obuv, vytiahnutá z originálnej nepoškodenej škatule, by mala byť vhodná  k použitiu. Ak sú dodržané podmienky uskladnenia, obuv udržuje svoje špecifické vlastnosti po dlhú dobu a potom nie je možné stanoviť určite dátum spotreby.
ĎALŠIE INFORMÁCIE

Antistatická ochranná obuv

Antistatická obuv by sa mala používať tam, kde je nutné minimalizovať akumuláciu statickej elektriny odvádzaním elektrostatického náboja, aby sa vylúčilo nebezpečenstvo zapálenia iskrou, napr. horľavých látok a výparov a ak nie je úplne vylúčené riziko úrazu elektrickým prúdom z elektrického zariadenia, alebo jeho súčastí pod napätím. Je treba upozorniť na to, že antistatická obuv nemôže poskytovať dostačujúcu ochranu proti úrazu elektrickým prúdom, pretože vytvára len odor medzi zemou a chodidlom. Pretože sa riziko elektrickým prúdom nedá úplne vylúčiť, sú nevyhnutné ďalšie opatrenia k odvráteniu tohto rizika. Tieto opatrenia a ďalšie skúšky uvedené nižšie by mali byť bežnou súčasťou programu prevencie pracovných úrazov.
Skúsenosti ukázali, že pre antistatické účely má mať výrobok po celú dobu efektívnej životnosti prechádzajúci elektricky odpor menší než 1000 MΩ. Hodnota 100 kΩ je stanovená ako najnižšia hranica elektrického odporu nového výrobku, ktorá zaisťuje obmedzenú ochranu proti nebezpečnému úrazu elektrickým prúdom alebo proti vzniku požiaru v prípade poruchy na elektrickom zariadení, ktoré je pod napätím do 250 V. Spotrebiteľ by si však mal byť vedomý toho, že za určitých podmienok obuv nemusí poskytovať dostatočnú ochranu a mali by sa neustále vykonávať dodatočné bezpečnostné opatrenia na ochranu spotrebiteľa. Elektrický odpor tohto typu obuvi sa môže značne zmeniť vplyvom ohýbania, kontaminácie alebo vlhkosti. Táto obuv neplní v mokrom prostredí požadované funkcie. Preto je nutné zaistiť, aby výrobok plnil požadovanú funkciu odvádzania elektrostatického náboja a aby poskytoval ochranu po celé obdobie životnosti. Spotrebiteľovi sa odporúča zaviesť vlastné  skúšanie elektrického odporu a prevádzať ho často v pravidelných intervaloch. Ak je obuv triedy I nosená dlhšie obdobie, môže absorbovať vlhkosť a vo vlhkom a mokrom prostredí sa môže stať vodivou. Ak ja obuv nosená v podmienkach, kde dochádza ku kontaminácii materiálu podošvy, mal by spotrebiteľ kontrolovať elektrické vlastnosti obuvi vždy pred vstupom do nebezpečného priestoru. Tam, kde sa používa antistatická obuv, mal by byť odpor podlahy taký, aby sa nezrušili ochranné funkcie obuvi. Pri používaní by sa nemali medzi napínacou alebo našívacou stielkou obuvi a chodidlom spotrebiteľa vyskytovať okrem bežných pančuchových výrobkov žiadne izolačné súčasti. V prípade, že sa medzi stielkou a chodidlom spotrebiteľa vloží akákoľvek vložka, mali by sa preskúšať elektrické vlastnosti kombinácie obuv - vložka.

VYBERATEĽNÁ VLOŽKA

Ak má ochranná obuv vyberateľnú vložku, certifikát jej ergonomických a ochranných funkcii sa vzťahuje na použitú obuv vrátane vložky. Používajte vždy obuv s vložkou! Vložku je možné vymeniť za vložku rovnakého modelu, obráťte sa na dodávateľa alebo výrobcu originálnych častí. Ochranná obuv, ktorá nie je vybavená vyberateľnou vložkou musí byť používaná bez akejkoľvek inej vložky, lebo táto by mohla anulovať jej ochranné špecifické vlastnosti.
SPLNOMOCNENEC pre SR: PROTECT s.r.o. , Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava

Výrobca: Calzaturificio PANDA Sport s.r.l., C.da Colucci, 720 14 Cisternino, Taliansko
